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        Эжекторная кабина ECO-140S представляет собой герметичную стальную конструкцию с установленной на бункере кабины эжекторной системой формирования абразиво-воздушной смеси и отдельно стоящим патронным фильтром технологического воздуха. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Абразивоструйная обработка для удаления различных не жировых загрязнений, сварочного града и заусенцев, придания шероховатости, поверхностного упрочнения, придания декоративных свойств, с использованием оборотного абразива. Предназначены для использования на промышленных предприятиях для малых и средних объёмов работ.

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кабина поставляется в готовом к работе виде.
Цельнометаллическая сварная кабина с установленной на бункере системой формирования абразивовоздушной смеси, дозатор абразива, перчатки RGS-600 не требующие крепежа к кабине, пневматическая система управления, пускоостановочная педаль, фильтр воздушной линии с ручным сбросом конденсата, отдельно стоящая фильтр-камера DC-370 с ручной очисткой фильтрующего элемента, фильтрующий элемент, вакуумный рукав.
Кабины серии ECO в стандартной комплектации поставляются с ручной очисткой фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент может быть очищен путём быстрого открытия/закрытия шарового крана. Или может быть отсоединён от фильтр-камеры и очищен вне производственных помещений.

		
ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

исключает появление темных зон. Лампы изолированы от рабочей зоны.


		
ВСТРОЕННАЯ ПРОХОДНАЯ ДВЕРЬ

для очистки длинномерных изделий.


		
НАРУЖНОЕ СМОТРОВОЕ СТЕКЛО

изготовлено из статически нейтрального триплексного стекла.


		
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

с большим сроком службы. Отличается повышенной надежностью в сравнении с электрической системой управления.


		
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ

задерживает 95% частиц пыли фракцией до 0,5 мкм.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	 	ECO-140S
	Внутренние размеры ШxГxВ, мм	1350x1120x960
	Наружные габариты ШxГxВ, мм	1550x1280x1960
	Наружные габариты фильтр-камеры ШxГxВ, мм	600x600x1550
	Модель фильтр-камеры, тип	DC-370
	Площадь фильтра, м2	8
	Импульсная очистка фильтрующего эл-та	Нет
	Электропитание, кВт	0,5 кВт, 380В~


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

	Код заказа	Модель	Описание
	17104	ECO-140S	Кабина абразивоструйная эжекторная, стандартная комплектация


Пескоструйная кабина ECO-140S не имеет автоматической импульсной системы очистки фильтрующего элемента. В ECO-140SF и ECO-140SL присутствуют системы очистки. 

Паспорт к кабине (русское описание в конце документа)

    Вернуться



Комментарии к Эжекторная кабина ECO-140S
	





Оставить комментарий





















 Уведомить меня об ответе



Оценка:
1
2
3
4
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Отправить









    

    
 	










	
	
		
	
	







	




	
							

								

								

Скидку гарантируем!
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				Информация указанная на сайте не является публичной офертой.

В связи с постоянными изменениями курса валют на рынке, просьба актуальные цены на пескоструйные аппараты и комплектующие уточнять по контактному телефону на сайте. Спасибо за понимание!

По срочным вопросам:

+7 929 939 59 00
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